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KAF-40 LED sandblåselykt

KAF-40 LED sandblåselykt
Robust, avgir lite varme

KAF-40 LED sandblåselykt er etterfølgeren til KAF-30, som i mange år har blitt
brukt
med svært godt resultat i ekstreme sandblåsemiljøer. KAF-40 LED er kompakt
og har
lett utbyttbare deler. Leveres med 6W LED pære som kan kobles både på 12 og
24V.
LED pæren tåler mye og avgir lite varme slik at lyktehuset ikke blir varmt.
Lykten er
konstruert og tilpasset norske krav til lysstyrke, utførelse og sikkerhet. Kraftig
og
kompakt lyktehus i aluminium med reflektor, samt solid plastkappe som holder
glasset støvtett og på plass. Monteres enkelt på dyseholderen med to
slangeklemmer.

Lyktene leveres med eller uten signalbryter, for bruk sammen med RN-28
lysskap eller RN-28 lyd/lys signalskap. Signalbryteren på baksiden av
lyktehuset nås lett med tommelfingeren.

Gamle halogen KAF lykter kan enkelt bygges om til den nye 6W LED pæren ved
å bestille produktnr. 01-30212 - Holder m/sokkel f/KAF-40.

Produktnr. Beskrivelse
01-30010 KAF-40 LED sandblåselykt 6W

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.

/file/thumb/file/7/711261&width=660&height=495&resize_mode=fill.jpg
/file/thumb/file/7/711261&width=660&height=495&resize_mode=fill.jpg
http://www.clemco.no/sandblaseutstyr/tilbehor-reserverdeler/sandblaselykt-signalskap/rn-28-lysskap-og-lysplate
http://www.clemco.no/sandblaseutstyr/tilbehor-reserverdeler/sandblaselykt-signalskap/rn-28-lysskap-og-lysplate
http://www.clemco.no/sandblaseutstyr/tilbehor-reserverdeler/sandblaselykt-signalskap/rn-28-lyd-lys-signalskap


01-30110
KAF-40-S LED sandblåselykt 6W

m/signalbryter

01-30211 LED pære 6W

D10003B Glass ø62,5 x 5 mm f/KAF-40
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